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INTRODUCTION
La recherche d’un stage est souvent source de frustration 
et de stress. Celle de mon stage de Master 2 n’a pas fait 
exception. 

D’abord gagnant d’un stage de six mois chez Dont-
Nod Entertainment grâce à un concours étudiant, je 
me sentais libre et soulagé d’être à l’abri, bien avant les 
autres, presqu’égoïstement. Seulement voilà, les plus 
gros studios ne sont pas intouchables et ne contrôlent 
pas leurs ventes. Suite à l’échec commercial de leur pre-
mier jeu, le studio a été placé en redressement judiciaire 
en Janvier 2014.

Début Mars, après un entretien Skype et la lecture de 
quelques écrits sous NDA, je me préparais psychologi-
quement à mon départ pour Shanghai où je devais effec-
tuer un stage extrêmement formateur avec une douzaine 
de mes camarades dans une start-up chinoise nommée 
Arts United sous l’aile d’un grand du jeu vidéo, Tore 
Blystad, papa de Hitman entre autres. Malheureusement, 
suite à une mésentente entre Tore et ses associés, il fut 
contraint de partir, et d’annuler les stages promis.

Je me suis alors tourné vers les personnes les plus 
proches de l’école susceptibles de sauver mon année. 
Par chance, AudioGaming avait un créneau estival pour 
un profil tel que le mien !

Ainsi, mon objectif était de m’intégrer au sein de l’équipe 
d’AudioGaming afin d’assurer une partie de la produc-
tion d’un certain nombre de projets en cours ou à venir 
jusqu’à leur livraison finale. J’ai travaillé sur trois projets 
détaillés dans ce rapport dont deux plug-ins et une expé-
rience interactive sur tablette.

Cette activité correspondait à mes attentes puisque je 
souhaitais mettre à profit mon goût pour la conception 
sonore dans son coté plus technique et m’éloigner de 
l’idée d’“usine à assets” à laquelle j’ai été assigné l’été 
dernier pour mon premier stage, mais aussi parce que le 
projet sur tablette se situe dans la continuité directe de 
mes travaux sur mon projet de Master 2 “Ascent”.
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AUDIOGAMING
L’ENTREPRISE

AudioGaming est une jeune société Toulousaine lauréate 
du concours de création d’entreprises innovantes et sou-
tenue par l’incubateur Midi-Pyrénées. L’entreprise relève 
les défis d’une nouvelle génération d’outils audio pour 
sound designers et développeurs de jeux vidéo. L’entre-
prise a été fondée à partir du constat que le processus 
de production du son était en fort retard par rapport à 
l’image. Les images étant synthétisées en temps réel 
depuis leur début, le son est construit à partir de fichiers 
préenregistrés, alourdissant le processus et limitant 
considérablement les possibilités créatives.

AudioGaming crée des outils audio innovants, articulés 
autour d’un moteur audio qui place le contrôle du son au 
cœur de la conception, apportant une aide à des tâches 
fastidieuses et répétitives en offrant des outils intelligents 
qui sont capables de comprendre et de traiter le son en 
fonction de ses propriétés intrinsèques.

AudioGaming a été fondée en mars 2009 par Amaury 
La Burthe et Damien Henry.
Amaury La Burthe CEO (Chief Executive Officer) a tra-
vaillé comme chercheur assistant à l’Ircam et Sony Com-
puter Science Laboratory et comme responsable design 
audio pour Ubisoft.
Damien Henry CTO (Chief Technology Officer) a travaillé 
en Recherche et Développement dans le domaine de 
l’acoustique pour Brüel Kjær et aussi en tant que direc-
teur technique chez Voxler.

2009 a été une année de gestation où le but de la 
société a été défini : « développer des outils innovants 
interactifs pour la création audio». AudioGaming a com-
mencé la recherche de financement et le projet a été élu 
en tant que vainqueur du concours annuel de création 
d’entreprise innovante du ministère de la Recherche 
dans la catégorie de projets émergents. Grâce à ce prix 
la société à pu investir pour concrétiser ses idées dans la 
réalisation de prototypes. 

2010 a été une année de consolidation. Cette année là, 
la société a été élue de nouveau gagnante du concours 
annuel du ministère de la Recherche pour l’innovation, 
cette fois-ci dans la catégorie «Création & Développe-
ment». La subvention du concours d’innovation a été 
amplifiée avec l’arrivée de deux investisseurs privés qui 
ont permis à AudioGaming de se développer et de com-
mencer à embaucher.

2011 a été une année de développement, les efforts 
des années précédentes ont été fructueux et la société a 
attiré l’attention de partenaires tels que Firelight Technolo-
gies et Audiokinetic.
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AUDIOGAMING
2012 marque le lancement du premier produit, Au-
dioWeather, synthétiseur temps réel des sons de vent 
et pluie. Les premiers plug-ins dirigés vers la post-pro-
duction, AudioWind et AudioRain ont également été 
lancés cette année avec succès y compris postérieu-
rement avec l’utilisation de AudioWind dans “Django 
Unchained” de Quentin Tarantino. AudioGaming a égale-
ment participé à deux jeux mobiles : “Chicken Doom” et 
“Journey To Hell” où la société à fait tout l’audio (contenu 
et programmation).

2013 La société s’est plus engagée dans la produc-
tion de jeux vidéo. AudioGaming a attiré l’attention avec 
l’ambiance sonore du jeu Type_Rider, fait en association 
avec la chaîne de télévision Arte France, les studios Bulk-
yPix et Ex Nihilo et élu meilleur jeu mobile de 2013 par 
Le Parisien. Les plug-ins sont aussi en développement 
continu : AudioSteps et une deuxième version d’Audio-
Motors sont lancés.

2014 Le nom : “Audiogaming” ayant une consonance 
trop réductrice par rapport à la diversité des activités de 
l’entreprise, cette dernière lance “Novelab”, une marque 
qui regroupe toutes les activités de services, recherche 
et développement facilitant ainsi la communication avec 
les clients. 

SERVICES ET PRODUITS

Plug-ins audio
AudioGaming développe des plug-ins Virtual Studio 
Technology (VST) et Real TimeAudioSuite (RTAS) inno-
vants et originaux pour les jeux vidéo et les créateurs de 
médias interactifs. Les solutions se concentrent sur la 
prestation d’audio interactif et dynamique dans des confi-
gurations en temps réel. Dans cette catégorie ont été 
lancés les produits AudioSteps pour les bruits de pas, 
AudioMotors pour les bruits de moteur, AudioWind et 
AudioRain pour la conception des bruits de vent et de 
la pluie.

Technologies audio
AudioGaming développe également des librairies d’audio 
procédural pour les jeux vidéo et les créateurs de médias 
interactifs. Dans cette catégorie, on trouve les librairies 
AudioWeather, et bientôt AudioFire et AudioElec, ainsi 
qu’AudioGesture, un intergiciel pour la sonorisation 
temps réel des gestes. AudioWeather est notamment 
disponible dans Fmod, pouvant être utilisé au travers 
de nombreux langages de programmation et prenant en 
charge de nombreuses plates-formes.
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AUDIOGAMING
Services
Le studio partage aussi son expertise audio sous forme 
de services avec la prise en charge globale de l’audio : 
création d’assets sonores, composition musicale et inté-
gration dans des environnements Unity3D par exemple. 
Depuis le lancement de Novelab, AudioGaming pro-
pose des applications mobile : jeux vidéo, serious game, 
réalité augmentée, modeling 3D, webdesign avancé, des 
applications de réalité virtuelle avec par exemple l’Ocu-
lus Rift, reconnaissance vidéo, mapping vidéo... En bref 
tout ce qui gravite autour des nouveaux médias et sup-
ports interactifs modernes.
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AUDIOGAMING
WORKFLOW

L’organisation de l’entreprise est très horizontale. Direc-
teurs, employés et stagiaires travaillent au même endroit 
et tous sont investis dans le travail. Cette proximité per-
met un très bon suivi du travail et de la gestion d’équipe 
du côté des directeurs de la société. Du côté des sta-
giaires, cela aide à l’organisation du travail à réaliser.
 
Comme les membres de l’équipe travaillent souvent 
sur des projets différents, une réunion hebdomadaire 
est réalisée tous les lundis matin avec comme support 
le WeekScrumboard récapitulant les objectifs de la 
semaine et le YearScrumboard situant les objectifs 
globaux dans le temps à l’échelle annuelle. Le but de 
cette réunion est que toute l’équipe prenne compte du 
contexte général des projets en cours et par conséquent 
puisse avancer ensemble efficacement. 

A chaque réunion, on discute des tâches accomplies lors 
de la semaine précédente et on attribue des objectifs à 
atteindre pour le sprint suivant. Cela permet aussi de gar-
der un historique de l’évolution au cours des semaines, 
puisqu’un objectif prévu qui n’a pas été atteint est main-
tenu pour la semaine suivante.

COMMUNICATION

Les locaux d’AudioGaming sont basés dans une pépi-
nière d’entreprises et contiennent deux salles en opens-
pace. Nous sommes très peu nombreux et pouvons sans 
soucis communiquer directement avec la personne vou-
lue, faire des réunions ou des points projets sur place. 
Néanmoins pour éviter le dérangement excessif de nos 
collègues, nous communiquons beaucoup par Skype 
pour les questions ou petites discussions et ainsi respec-
ter le travail de chacun.

Aperçu du WeekScrumboard
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AUDIOELEC
LE PROJET

AudioElec est un plug-in audio procédural. Son but est 
de générer des sons de types électriques en temps réel. 
Dans la même veine que ses aînés AudioWind, Audio-
Rain et bientôt AudioFire, il est destiné aux concepteurs 
sonores travaillant sur la postproduction de films, la 
production de jeux vidéo bien sûr, mais aussi tout type 
d’installations sonores interactives ou pas.

Six membres de l’équipe ont travaillé sur ce projet : 
Victorien et moi avons travaillé conjointement sur la partie 
programmation sous PureData, tandis que je me suis 
occupé seul de la prise de son et du sound design pour 
alimenter la librairie de samples du lecteur granulaire. 
D’autre part, Paul-Arthur était en charge de la partie 
développement en C/C++, et Kévin et Adrien de la partie 
interface graphique et de son intégration. Amaury quant 
à lui, supervisait de près le projet tout au long de son 
développement.

J’ai donc travaillé notamment en étroite collaboration 
avec Victorien durant mon premier mois de stage où j’ai 
dû réapprendre et renforcer mes compétences en Pure-
Data avant de prendre efficacement la relève après son 
départ fin Juin.
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AUDIOELEC
STRUCTURE DU PATCH

Le moteur derrière AudioElec est PureData. Son inter-
face graphique permet à un non-initié à la program-
mation de créer des patchs simples facilement. Avec 
l’expérience, il est possible de réaliser des patchs gigan-
tesques et très complexes.

Ci-contre, l’interface principale du patch d’AudioElec. 
Cette interface regroupe tous les contrôles que l’on don-
nera à l’utilisateur dans le plug-in final. Elle représente un 
prototype de ce que verra l’utilisateur finalement.

Les encadrés de couleurs représentent chacun des 
modules du plug-in, que je détaillerai dans la partie sui-
vante, ainsi qu’une partie “Mixer”.
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AUDIOELEC
LES MODULES

Sept modules composent le plug-in, chacun ayant un rôle 
différent. Chaque module est une abstraction du patch, 
c’est-à-dire un patch dans le patch, ou un sous-patch.
Je tenterai, dans cette partie , de vous détailler le fonc-
tionnement de chacun d’eux. Certains des patchs entiers 
se trouvent en annexes.

Hum
Ce module est chargé de reproduire un bourdonnement 
basse fréquence, notamment celui du secteur. Il est com-
posé de six parties.

Le hum est généré simplement par deux phasors dont on 
contrôle les fréquences. Le signal est ensuite filtré par un 
lowpass. (1)

En y ajoutant un signal carré, on génère un buzz. (2)

L’utilisateur peut contrôler un highpass s’il le souhaite. (3)

La modulation d’amplitude permet de faire varier le 
volume du hum via un sinus. On utilise pour cela deux 
fois le même signal, l’un sans modulation et l’autre avec. 
Les enveloppes permettent de switcher entre les deux 
signaux proprement. (4)

Le liveliness contrôle ce que l’on appelle un “Random 
Walk”. La fréquence du hum n’est pas fixe, elle oscille 
autour d’une fréquence donnée (entre un fMin et fMax). 
Le Random Walk incrémente ou décrémente cette fré-
quence d’un pas. Plus le liveliness est élevé, plus ce pas 
est élevé et donne donc plus de vie au hum. (5)

Enfin, le mode savamment appelé “Jack Buzzy Mode” 
permet de simuler le contact du doigt avec un câble jack 
branché. (6)

1
2

3

4

5

6
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AUDIOELEC

Arc Impulse
Ce module produit le son d’arcs électriques par impul-
sions, l’utilisateur règle ses paramètres et appuie sur un 
bouton qui envoie une, trois ou cinq impulsions à la suite.

Le son des arcs est généré par un, deux ou trois phasors. 
Le deuxième et troisième étant les harmoniques (dont on 
ne contrôle que le volume) du premier. Chacun passe 
par une batterie de filtres partiellement contrôlables. Les 
harmoniques sont affectées d’une légère distorsion. (1)

La seconde partie du patch permet de contrôler l’enve-
loppe de chacune des impulsions. A savoir leur temps, 
de plus en plus variable selon le liveliness (2) et leur 
forme, choisie parmi une galerie d’enveloppes dessinées 
manuellement, ce qui permet d’augmenter encore l’as-
pect stochastique de chaque impulsion. (3)

1

2
3
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AUDIOELEC
Arc Continu
Sur la même base que les arcs par impulsions, ce mo-
dule possède le même générateur sonore. Mais ici, il ne 
lance pas de longues impulsions, mais cherche plutôt à 
générer un grésillement continu en envoyant beaucoup 
d’impulsions très courtes de l’ordre de la dizaine de milli-
secondes.

Un lowpass permet d’adoucir l’enveloppe des impulsions 
pour donner un meilleur rendu de grésillement. (1)

Le liveliness de ce module est en deux temps. De 0 à 
80% (0 exclu), il envoie des valeurs aléatoires (que nous 
avons restreintes) au lowpass toutes les 5 vers 100 milli-
secondes ce qui a pour effet de donner plus d’intensité 
et de vie au grésillement. De 80 à 100%, il envoie des 
valeurs aléatoires (retreintes aussi) au volume du signal 
sortant du module. (2)

1

2
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AUDIOELEC
Sparks
Ce module a pour simple but de générer des sparks 
assez vifs. Son fonctionnement est similaire aux arcs, 
mais le son de synthèse est différent.



1

2
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AUDIOELEC
Lecteur Granulaire
Ce module comporte plusieurs parties. Un lecteur de 
sample et un lecteur granulaire indépendants l’un de 
l’autre et un chargeur de sample pour les deux lecteurs.

Le chargeur de sample charge en mémoire dans deux 
array (Left/Right) le son choisi par l’utilisateur parmi une 
banque prédéfinie (Object ElecBank), du moins dans ce 
qu’il a été possible de programmer via PureData. En effet, 
l’utilisateur pourra normalement charger ses propres 
sons, mais cette partie se programme plus tard, en C/
C++. (1) 

Le bloc gris sert à récupérer la variable donnée par 
l’encoder, un contrôle un peu spécifique offert à l’utilisa-
teur, j’y reviendrai dans la partie “Les contrôles”. (2)

Une fois le sample chargé en mémoire, l’utilisateur a 
deux lecteurs à sa disposition, tout d’abord un lecteur de 
sample relativement basique qui se contente de lire le 
sample à une vitesse partiellement contrôlable. (3)



Fin enveloppe
Grain 1

Début enveloppe
Grain 2

Déphasage

1

2

3
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AUDIOELEC
A chaque bang d’un nouveau grain, la machine choisit 
une valeur “basse” (1) du grain et en déduit sa valeur 
“haute”(2). Ces deux valeurs ainsi que le temps du grain 
sont packés (3) et envoyés dans un objet line qui va lire 
l’endroit du sample où se trouve le grain. (4)

L’enveloppe de chaque grain est commandé par un objet 
vline qui va lire la forme de l’enveloppe (fixée de type 
Hanning) sur un array. (5)

Pour terminer, il n’est pas possible de lancer à la fois le 
lecteur de sample et le lecteur granulaire. Cela n’aurait 
pas vraiment de sens et provoquerait plus de la confu-
sion qu’autre chose…

Le lecteur granulaire quant à lui, fabrique des échan-
tillons à partir du sample afin de les enchaîner les uns 
après les autres par des crossfades. Nous n’avons pas 
laissé le choix à l’utilisateur de contrôler les valeurs du 
lecteur granulaire, par soucis de simplicité pour celui-
ci. Ce lecteur, particulièrement, est destiné à créer des 
nappes comme par exemple un buzz de néons, le bruit 
d’un frigidaire etc. Aussi, la taille des échantillons est fixé 
à 3000 ms, le temps des fades in et out à 450 ms et les 
fades sont de types Hanning.

Au lancement, les grains sont lancés à intervalle d’un 
delay calculé selon la taille des grains, des fades et selon 
un déphasage supplémentaire afin qu’ils s’enchaînent 
parfaitement. Le déphasage permet simplement de 
décaler le crossfade pour qu’à l’oreille on n’entende pas 
de différence de niveaux entre les deux grains.
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1AUDIOELEC
Pip & Telemetry
Un module assez lourd en termes de contrôles, mais qui 
est en fait assez simple.
Tout d’abord la partie “pip”, génère un pip tone avec un 
signal carré. (1)

Au-delà de ça, le module comprend trois générateurs de 
télémétrie, idéal pour fabriquer très rapidement de petits 
sons d’interfaces pour les jeux vidéo par exemple. Cha-
cun des trois générateurs peut être activé sur un temps 
défini par l’utilisateur mais il existe un mode loop permet-
tant de générer du son continuellement.

Le premier est basé sur le signal carré vu précédem-
ment. Il envoie des fréquences aléatoires au signal carré 
toutes les 20 ms. (2)

Le second multiplie une fréquence choisie d’un signal 
carré par un multiplicateur aléatoire. (3)

Enfin le troisième choisit, de façon aléatoire, une fré-
quence d’un signal carré entre deux valeurs définies par 
l’utilisateur. (4)

Dans les deuxième et troisième générateurs, l’utilisateur 
peut choisir un delay (très court) qui sera l’intervalle entre 
chaque nouvelle fréquence envoyée au signal carré. 
L’utilisateur peut aussi utiliser un highpass sur chacun 
d’eux s’il le souhaite.

2
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AUDIOELEC
HighVoltage
Ce dernier module est né de l’idée de reproduire un son 
bien spécifique, il s’agit d’un son d’électricité type arcs 
Tesla/haute tension périodique avec un pitch descen-
dant sur chaque son d’arcs et un claquement quand l’arc 
disparait et qu’un nouveau apparait. Le but est de partir 
d’un son d’électricité de même morphologie mais continu 
et de contrôler la vitesse des périodes et l’amplitude de 
la rampe de pitch. Ce n’est pas vraiment évident à l’écrit, 
le mieux reste d’écouter le résultat !

Pour ce faire, on lit le sample continu avec un lecteur de 
sample similaire à celui que l’on a vu précédemment. Et 
on lui applique une rampe de pitch périodiquement.
Celle-ci est générée à partir d’un phasor inversé. (1)

Pour obtenir un ordre d’idée de la taille d’une période, on 
analyse le spectre du signal que l’on veut reproduire, et 
on transforme les temps observés en fréquence. Ensuite, 
on donne à l’utilisateur le contrôle de cette période par 
rapport à notre résultat. (2)

L’amplitude du pitch est obtenue en divisant le signal 
sortant du phasor, ce qui a pour effet d’atténuer plus ou 
moins la rampe. (3)

Pour créer le claquement final de chaque période, on 
utilise le signal en sortie du phasor (avant de le passer au 
carré et de l’inverser) comme enveloppe finale, qui aura 
donc la même période. (4)

La fréquence 
harmonique diminue, 
d’où le down-pitching.

1

Amplitude du pitch = 6

Amplitude du pitch = 12

2

3

4
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AUDIOELEC
LES CONTRÔLES

Le but du plug-in est d’être à la fois simple à prendre en 
main et assez large en choix de contrôles. Il faut trouver 
le bon compromis entre palette de contrôles et ergo-
nomie. Une surcharge de contrôles ajouterait des tonnes 
de possibilités, mais rendrait la recherche de sonorités 
laborieuse et confuse. Nous avons donc restreint un 
certains nombre de contrôles pour cibler les sonorités 
recherchées par module.

Pour contrôler les paramètres de chacun des modules, 
l’utilisateur a accès à plusieurs types de contrôles : 
Les faders ou sliders, sont à l’origine des potentio-
mètres linéaires (à bande), c’est donc un héritage de 
l’analogique.
Les push buttons, ou bouttons poussoir, envoient une 
impulsion, 1 ou 0 logique, et servent de déclencheur.
Les toggle et multi-toggle, sont des interrupteurs, qui 
à la différence des push buttons conservent leur état 
entre deux appuis. On les utilise notamment pour les 
solo/mute et on/off.
Les knobs sont à l’origine des potentiomètres axiaux à 
axe vertical ou des résistances variables crantées. Ils 
sont utilisés pour toutes sortes de contrôles y compris 
ceux couverts par les autres catégories.
Les encodeurs ressemblent aux knobs mais n’ont pas 
de fin de course, ils sont issus de l’électronique numé-
rique et sont souvent couplés avec un afficheur. Ils per-
mettent de naviguer dans des menus et/ou de contrôler 
plusieurs paramètres.

Deux interfaces sont proposées à l’utilisateur : d’une part 
l’interface du plug-in directement sur l’écran d’ordinateur, 
donc contrôles à la souris. Pour cela, l’abstraction “para-
meter” permet au programmeur C/C++ de récupérer les 
variables contrôlables et de communiquer avec le patch.
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AUDIOELEC
D’autre part une interface tactile sur iPad via le protocole 
OSC, disponible gratuitement sur le site d’AudioGaming. 
Ici, nous devons gérer la communication par OSC grâce 
à deux abstractions “OSCsend” et “OSCreceive”.
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BLENDER
LE PROJET

Blender est un plug-in audio d’expérimentation de 
sound design. Le principe du plug-in est de sélection-
ner de un à trois samples et de contrôler une batterie 
d’effets et la spatialisation appliqués à ces sons en 
temps réel. Cette application est destinée aux sound 
designers de tous bords (cinéma, télévision, documen-
taire, web, jeux vidéo…) et tend à innover en termes de 
recherche et d’expérimentation en offrant un résultat 
immédiat. 

Blender est conçu comme une application tactile sur 
iPad où chacun des effets est contrôlé par des “pads 
XY”, un nouveau type de contrôle très intuitif. Ces pads 
sont présents sur la version PC mais ne peuvent pas être 
contrôlés simultanément en temps réel sans interface 
tactile. Mais il est bien sûr possible de passer par des 
automations.

L’équipe porteuse du projet est la même que celle d’Au-
dioElec.

J’ai repris le projet après le départ de Victorien qui l’avait 
bien entamé, j’ai donc dû apprendre à lire son patch afin 
de me l’approprier et de comprendre son fonctionnement 
avant de travailler dessus.
Le patch étant bien plus conséquent qu’AudioElec, je ne 
le détaillerai pas entièrement mais m’attarderai sur son 
fonctionnement, son contenu et ses contrôles d’un point 
de vue plus large que le détail d’AudioElec.

Une vidéo du prototype est disponible ici : http://youtu.be/u--eeOdgrwI

http://youtu.be/u--eeOdgrwI
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FONCTIONNEMENT

Banque de sons
On sélectionne des sons dans la librairie offerte par 
l’application. La librairie est divisée en deux catégo-
ries : “One Shot” et “Loop”. La première comprend 
des samples non bouclables comme un cri d’oiseau, 
une voix, un impact… A l’inverse, la seconde catégo-
rie contient des nappes, des sons de moteurs, d’eau et 
autres sons bouclables.
Tous les samples offerts par Blender sont répertoriés 
dans des messages et envoyés dans les arrays des 
players une fois choisis. (1)

Players
Blender propose trois samplers identiques à l’utilisa-
teur. Ils permettent de charger et jouer les samples choi-
sis et de définir plusieurs paramètres avant l’application 
des effets, à savoir l’attaque, la release, l’offset, s’il est 
joué en reverse ou pas, le volume.
Les trois samplers sont activés en même temps lorsque 
l’utilisateur lance la lecture.
Au niveau du patch, les players sont similaires à ceux 
d’AudioElec. (2)

1

2
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Effets
Les effets sont ensuite appliqués, en série, aux sons 
joués. Il est donc possible d’appliquer une dizaine d’ef-
fets à la fois sur les sons joués ! La banque d’effets com-
prend une distorsion et un chorus par son, un scratch, un 
pitch granulaire, un chopper, un flanger, un multidelay, un 
ring modulator, un doppler et des filtres (un bandpass, 
un low pass et un high pass) tous contrôlables en temps 
réel. Je n’ai créé que les patchs du doppler et des filtres 
personnellement, les autres effets viennent de sources du 
web ou ont été fabriqués par mon collègue Victorien.
Chaque effet possède un Dry/Wet et peut être simple-
ment bypassé. (3)

Spatialisation
Enfin, le signal est réparti selon la spatialisation choisie 
dans notre système de diffusion préféré. Blender propose 
deux modes de spatialisation : multicanal 4.0 et bi-
naural. Il est possible de jouer avec la spatialisation en 
temps réel de la même manière que les effets ! (4)

4

3
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LES PADS XY

L’interface de Blender est caractérisé par sa palette 
d’effets dont la plupart sont contrôlables avec un pad XY. 
On pourrait le définir comme un double slider, hori-
zontal et vertical. En effet, le contrôle récupère à lui seul 
deux valeurs, une en X et l’autre en Y. Deux paramètres 
sont donc contrôlables dans un carré avec un seul point, 
et donc, avec un seul doigt.

LES EFFETS

La dizaine d’effets proposés par Blender et leurs 
contrôles intuitifs à résultat immédiat offrent des possi-
bilités quasi-infinies en termes d’expérimentation sound 
design. Voici une petite description de chacun d’eux.

Distortion
Plus précisément ici, il s’agit d’une distorsion d’ampli-
tude, et s’obtient par un écrêtage du signal.

Chorus
Dans Blender, le chorus additionne deux signaux iden-
tiques à celui d’origine avec un léger déphasage et une 
légère variation de fréquence.

Scratch
Le scratch diminue ou augmente la vitesse de lecture du 
sample.

Pitch granulaire
L’intérêt du pitch granulaire est de pitcher le sample sans 
avoir les inconvénients du changement de vitesse de lec-
ture. Pour cela, le patch découpe le sample en grains qui 
sont alors transposés par resynthèse et enchaînés avec 
des enveloppes adaptées afin de conserver la vitesse de 
lecture d’origine.

Chopper
Le rôle du chopper est de découper le volume du son 
joué par battements plus ou moins fréquents avec plus

ou moins d’intensité. Et comme son nom l’indique, le 
rendu ressemble au son d’un hélicoptère.

Flanger
Le flanger additionne à un signal ce même signal avec 
un léger delay variant périodiquement dans le temps. 
Dans Blender, on y contrôle le taux de signal traité injecté 
au signal d’origine, la variation périodique du delay (qui 
donne le son caractéristique du flanger) et son intensité 
(ou feedback) qui ajoute une partie du signal de sortie au 
signal d’entrée.

Multidelay
Delay possédant plusieurs lignes de retard. Le rendu agit 
comme un multi-écho voire même une reverb.

Ring modulator
Le ring modulator multiplie le signal d’entrée par une 
sinusoïde. Dans Blender, on y contrôle la fréquence de la 
sinusoïde et un simple filtre bandpass qui lui est associé.

Filtres
Blender propose trois types de filtres. Un bandpass, un 
lowpass et un highpass. On contrôle la fréquence de 
coupure de chacun des filtres, et le facteur de qualité 
du bandpass. Chaque filtre possède trois “forces”. Cha-
cune ajoute un filtre supplémentaire en série, dans le but 
d’augmenter la force du filtre en question.
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L’effet doppler correspond au changement de la fré-
quence d’un signal  reçu par un observateur mobile (res-
pectivement fixe) par rapport à une source émettrice fixe 
(respectivement mobile). Dans le cas de Blender, l’obser-
vateur (listener) est fixe et la source mobile est contrôlée 
par l’utilisateur. Il est à noter que les calculs suivants 
n’ont pas pour but d’être physiquement exacts en vue de 
donner l’effet doppler le plus réaliste possible. Le but de 
l’effet est d’offrir un rendu qui semble réaliste, bien sûr, 
mais sans forcément passer par des calculs trop scienti-
fiques !

Le doppler est un effet dont le contrôle est très inté-
ressant dans Blender. Il est contrôlé par un slider hori-
zontal dont le centre représente la position du listener. 
La longueur du slider représente le segment parcouru 
par la source. Le rendu de l’effet doppler est donné par 
l’augmentation du pitch du son joué lorsque la source 
approche du listener et inversement, et l’apparition d’un 
filtre lowpass fonction de la distance au listener.


